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ETX-PS/P 、 ETX-PS/U2 

7- print - l-Dl 

Wndov^ 7 から印刷するには 



Wndov\s 7から印刷する場合は、下記の手順にしたがってくださしヽ。 



- SI ^ T ' は印刷できない場合があります。必ず LPR を使用した以下の手順で設定してください。 


7 パソコンへプリンタドライバをインストールします。 

パソコンとプリンタを直接つないだときのインストール方法でインストールしてくださし、。 
インストール方法は、プリンタの取扱説明書をご確認ください。 


2 左下のスタートボタンをクリックして、[コントロールパネル]をクリックします。 


すべてのプロクラム 


コントロールパネル 


デバイスとプリンター 


既定©プロクラム 


ヘ^プとサポート 


©クリック 




①クリック 






)1 」 卜齡，> | D | 






3 [ハ—ドウエアとサウンド]項目の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。 



1 □ II 函 11办1 

{ X 尸, > コント[- ルバネル ► 

- H [\ コントロールパネ』索 P 


コンピューターの設定を II 整します 


表示方法： カテ:ゴ【」 ▼ 




システムとセキュリティ 

% 

ユーザーアカウントと家族のための安全設定 

コンピューターの状獵を確認 

承 1 ユーザーアカウントの追加または削除 

バックアップの作成 

® 保護呑:こよる制限©設定 

1=，跡発見と解決 

% 

デスクトップのカスタマイズ 

ネットワークとインターネット 

テ-マ喊更 

インターネットへ®^ 

デスクトヲプ^具の盘更 


丰ットワークの状態とタスク g 示 
ホームグループと共有に関するオプション M 
択 


八ードウエアとサウンド — 

デバイスとプ u > 夕-碱示 

- 丁 八 ノス TSbjn 

共通で使うモビリテイ設定の調整 


¥ 


クリツ 



画面の®^度の調瑩 

時計、言語、および他域 
キーボードまたは入力方法の愛更 
表示言語^更 

コンピューターの簡単換柞 
設定脆室の表示 
視覚ディスプレイの M 化 



プログラム 

プログラム■のアンインストー ル 
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登録したプリンタのアイコンを右クリックして、表示されたメニューから[プリンターのプロパティ]を選択します。 



印刷ジョブの表无 ( E ) 

/ 通常使うプリンターに設定 ( A 】 

—— 就⑹ - 


プリンタ-のプ□パテイ 〔 P ) 


シヨートカツトの作成 ( S ) 

トラ:^レシユーテイング m 
デバイスの削除( V ) 

プロパティ 〔 R ) 


Microsoft XPS 
Document 
Writer 




[ポート]タブを選択し、[ポートの追加]ボタンをクリックします。 



②クリック 






























































Q [利用可能なポートの種類]で 、 [Standard TCP/IP Port ] を選択し、[新しいポート]ボタンをクリックします。 


プリンタボー ト 



利用可能なポー KD 種類(拉： 

f ①選択 



[ 

1 1 PotJ 

— ^ 




(2) クリック 

L 新しいポートの種頻(祕...」 丨 丨 新しいポーンセルて！ ." 



y [標準 Tcp / ip プリンタポートの追加ウィザードの開始]が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。 

Q ①[プリンタ名または IP アドレス]に本製品の IP アドレスを入力します。 

(192.168. 0. 100または本製品に設定した I P アドレス） 

② [ポート名]は[プリンタ名または IP アドレス]に入力した文字列から自動生成されますが、任意の文字列を入力する 
こともできます。 

③ 入力が終わったら、[次へ]ボタンをクリックします。 



〇 [デバイスの種類]で[カスタム]にチェックを付け、[設定]ボタンをクリックします。 
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10 以下の設定をします。 

① [プロトコル]で [LPR] にチェックを付けます。 

② [LPRIS 定]の[キュー名]に [Iptl] と入力します。 

③ [LPR/ 《イトカウントを有効にする]へチェックを入れます。 

④ [SNM 5 ステータスを有効にする]のチェックが外れていることを確認します。 

⑤ [CKI ボタンをクリックします。 



/ / [デバイスの種類]選択画面で、[次へ]ボタンをクリックします。 

12 画面に表示されている[プロトコル]、[デバイス]、[ポート名]を確認し、[完了]ボタンをクリックします。 



13 [プリンタポート]画面で、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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14 ①設定したポ—卜がチェックされていることを確認します。 

② [双方向サポートを有効にする]のチェックを外します。 

③ [閉じる]ボタンをクリックします。 


物 


のプ□パテイ 





以上で、設定は終了です。本製品を利用して実際に印刷できるかお試しくださし、。 
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